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Блоки стеновые многослойные Полиблок


БЛОКИ СТЕНОВЫЕ теплоэффективные или ПОЛИБЛОК - это новый вид материала блоки стеновые многослойные, превосходящие существующие аналоги, прежде всего теплотехническими характеристиками, высокой степенью заводской готовности и эстетической привлекательностью.


Данные стеновые блоки применяются в несущих стенах зданий до четырех этажей, в зданиях от четырех до девяти этажей с применением монолитного пояса и в каркасных зданиях - независимо от этажности (в качестве заполнения проемов).

Стандартный строительный блок полиблок имеет следующие размеры и характеристики: 
	Высота стенового блока (мм)
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190мм

	Ширина стенового блока (мм)
	400мм

	Толщина стенового блока (мм)
	400мм

	Масса (кг)
	22кг

	Теплопроводность
	Rпр.=3,65(м2х0С) / Вт.

	Плотность бетона блока (кг/м2)
	1600-1900

	Марка блока по прочности
	М35 М50



Размеры стенового блока полиблок задаются проектом коттеджа (сооружения) в пределах: по высоте 190мм, по длине от 200мм до 400мм, по толщине от 200мм до 400мм.

Блоки стеновые полиблок имеют следующие технические характеристики:

· предел прочности стенового блока при сжатии: Rсж.ср.=91,03 кг/см2; 

· водопоглощение: Wср.=12,7%; 

· отпускная влажность: Wо.ср.=11,2%; 

· морозостойкость стенового блока: F50, F100; 

· теплопроводность: Rпр.=3,65(м2х0С) / Вт. 


Стеновые блоки полиблок имеют трехслойную конструкцию, состоящую из несущего слоя - керамзитобетона плотностью 1600 кг/м3 - 1900 кг/м3 , внутреннего слоя эффективного утеплителя пенополистерола (пенопласт) 25 кг/м3 и наружного декоративного слоя из обычного или цветного бетона плотностью 1600 кг/м3 - 1900 кг/м3 (М200). Сам стеновой блок имеет марку 50 (так же как и силикатный кирпич).


Все слои материала трехслойный стеновой блок связаны между собой базальтопластиковыми штырями. Многослойный стеновой блок очень технологичен при укладке. Благодаря этому строительство коробки здания до трех этажей значительно сокращается и составляет от 20 до 50 дней, при сравнительно низкой себестоимости и повышенными эксплуатационными качествами строящегося здания; архитектурной выразительностью, теплотехническими свойствами, огнестойкостью и долговечностью.
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УПАКОВКА ДЛЯ ТРАСПОРТИРОВКИ
Многослойный стеновой блок - полиблок
Количество стеновых блоков - 36 штук.
Общая масса - примерно 900 кг.
Высота - 140см
Ширина - 90см
Длина - 130см
Преимущества материала блоки стеновые полиблок
Строительство коттеджей из полиблоков занимает гораздо меньше времени:
Стена из многослойного стенового блока (полиблок) возводится по аналогии с детскими строительными кубиками. Кладка ведется в один ряд, поэтому процесс возведения не требует высокой квалификации, и занимает мало времени по сравнению с кирпичной кладкой. Строительство обычного двухэтажного дома занимает порядка 40 дней. Стена из полиблока не требует внешней декоративной отделки.

Низкая стоимость строительства домов коттеджей:
· Низкая стоимость самого полиблока (блоки стеновые многослойные) по сравнению с традиционными строительными материалами

· Экономия за счет снижения затрат при возведении стены из полиблока, так как кладка ведется всего в один ряд. 

· Не требуется внешняя декоративная отделка стен. 

· Значительное снижение затрат на возведение фундамента. Стена из многослойного стенового блока полиблок в два-три раза легче кирпичной, следовательно, оказывает меньшую нагрузку на фундамент. Экономия на фундаменте составляет около 20%. 

· Расходы на транспортировку строительных материалов меньше в два-три раза. Так как объем перевозок снижается за счет того, что стена из полиблока почти в три раза меньше весит кирпичной, а толщина ее в два раза меньше. 

· Низкая стоимость кв.м. междуэтажного перекрытия за счет использования сборно-монолитного перекрытия. 

· Образуется дополнительная полезная площадь в доме из полиблоков из-за малой толщины стены. К примеру, по сравнению с обычным кирпичным двухэтажным домом (10 на 10 метров), площадь дома из полиблоков получается на 15 кв.м. больше. А это почти целая комната! 

 ! Легкость полиблока гораздо снижает нагрузку на фундамент, так как 1 кв.м. стены из полиблока толщиной 400 мм оказывает давление 0.4 т., а кирпичная стена толщиной 630 мм оказывает давление в 1,2 т., вследствие этого расходы на монтаж фундамента получаются значительно ниже.
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